
Ga direct aan de slag

Verduurzamen processen in de kringloop van hang- en sluitwerk

Kijk in welk deel van de kringloop jouw bedrijf actief is en pas de quick wins toe. 
Werk mee met initiatieven voor hergebruik en recycling, zoals het terugnemen 
van eigen producten en materialen. En denk mee over hoe gezamenlijk de 
kansen te grijpen om de kringloop verder te sluiten. 

Behoefte aan meer informatie? 
Neem contact op met info@circulairegeveleconomie.nl 
of kijk op circulairegeveleconomie.nl.

Behoefte aan advies of uitwisseling over waar in jullie processen nog meer 
aan circulariteit te winnen valt? Bel of Mail met een van de experts in het 
Team Circulaire Geveleconomie.

In aluminium, kunststof en houten gevelelementen zoals ramen, deuren en 
vliesgevels speelt het hang- en sluitwerk een belangrijke rol, zowel esthetisch 
als functioneel. Het hang- en sluitwerk is van grote invloed op de goede wind- 
en waterdichting en inbraakwerendheid van een gevelelement. Tegelijk dient 
het hang- en sluitwerk geschikt te zijn voor het jarenlang comfortabel openen 
en sluiten van ramen, deuren en luiken. De relatief kleine componenten in een 
gevelelement gaan vaak een kozijnleven mee. Omdat hang- en sluitwerk 
componenten integraal onderdeel uitmaken van gevelelementen speelt 
samenwerken binnen de keten een sleutelrol in het sluiten van de hang- en 
sluitwerk kringloop.

Aluminium en staal bevatten vaak een aanzienlijk aandeel gerecycled materiaal, wat bijdraagt aan CO2-reductie. 
Daarnaast onderzoeken fabrikanten nieuwe methoden zoals elektrificatie, hergebruik van producten en efficiën-
ter transport.

In de transitiefase naar de circulaire economie onderzoekt de hang- en sluitwerk branche de mogelijkheden van 
levensduurverlenging van het hang- en sluitwerk en van het hoogwaardig(er) terugbrengen van hang- en 
sluitwerk in de keten. Diverse fabrikanten doen de eerste experimenten met hergebruik: het bij vervanging of 
verwijdering retour halen van producten, en deze na inspectie, reiniging en eventueel refurbishen weer op de 
markt brengen.

Door de jaren heen gewijzigde en aangescherpte eisen en regelgeving vormen echter vaak een belemmering 
voor re-use of refurbishen van hang- en sluitwerk. Denk bijvoorbeeld aan grotere afmetingen van ramen en 
deuren, zwaardere elementen door toepassen van dubbel of driedubbelglas, aangescherpte eisen en regels rond 
inbraakwerendheid en/of lucht- en winddichtheid. De uitdaging nu is om de mogelijkheden vast te stellen! Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met de andere branches van fabrikanten van gevelelementen, onder meer via 
de Circulaire Geveleconomie.
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Productiefase hang- en 
sluitwerk
In lijn met de NEN-EN 15804+A2 worden verschillende processtap-
pen onderscheiden voor hang- en sluitwerk, dat meestal uit staal of 
aluminium bestaat. Voor wat betreft de productie van deze grond-
stoffen verwijzen we naar de kenniskaarten Aluminium en Staal. Na 
de productie van staal en roestvaststaal (RVS) in rollen of platen en 
aluminium in blok, band of profiel gaan deze naar de fabrikanten van 
hang- en sluitwerk.

Afhankelijk van het basismateriaal bestaan de productieprocesstappen 
voor hang- en sluitwerk onder meer uit gieten, persen, slijpen, frezen, 
polijsten, anodiseren, poedercoaten en nabewerken.

Quick wins: Besparen op primaire grondstoffen door steeds 
meer gebruik te maken van het groeiende aandeel gerecyclede 
metalen. Investeren in het elektrificeren van transport en zelf 
opwekken van energie waarmee de CO2-footprint verder kan 
worden verlaagd.

Constructie- en gebruiksfase
Het hang- en sluitwerk vindt na de productie via de groothandel of direct 
transport zijn weg naar de fabrikanten van houten, kunststof, aluminium en 
stalen gevelelementen alsmede naar bouw-/beveiligingsbedrijven. Bij de 
fabrikant van gevelelementen wordt het hang- en sluitwerk gemonteerd 
waarna transport naar de bouw plaatsvindt. Daar worden de elementen in 
hun geheel in de gevel verwerkt. Bij levering aan bouw-beveiligingsbedrijven 
wordt het hang- en sluitwerk na transport op de bouwplaats verwerkt. Na de 
verwerking breekt de gebruiksfase aan. Bij levering aan bouw-beveiligingsbe-
drijven wordt het hang- en sluitwerk na transport op de bouwplaats 
verwerkt. Na de verwerking breekt de gebruiksfase aan. 

Tijdens de gebruiksfase van een gebouw zijn hang- en sluitwerk producten 
eenvoudig te onderhouden, te repareren en vervangen. Hang- en sluitwerk 
gaat vaak probleemloos een kozijnleven mee. In de overgang naar een 
circulaire economie richt de sector zich op levensduurverlenging en
hoogwaardige recycling van hang- en sluitwerk. 

Quick wins: Regulier inspectie & onderhoud en preventief vervangen 
van beschadigde delen of slijtdelen verlengt de levensduur, verhoogt 
de restwaarde en vergroot het potentieel voor refurbishing en re-use. 
Sloten of onderdelen die in de gebruiksfase worden vervangen 
schoon inzamelen voor recycling / refurbishing / re-use.

Eindfase
Aan het einde van de levenscyclus van hang- en sluitwerk gaat het nu 
via het netwerk van landelijke metaalhandelaren terug naar de 
grondstoffabrikanten  Metalen en aluminium onderdelen hebben een 
hoge restwaarde en zijn uitstekend recyclebaar.
Wanneer hang- en sluitwerk onverhoopt in afvalstromen terecht komt, 
zal bij de afvalverwerking het overgrote deel aan deze stromen worden 
onttrokken en voor recycling worden aangeboden.
Tijdens het recycle proces van complete gevelelementen kunnen de 
metalen delen ook eenvoudig worden onttrokken en voor recycling 
worden aangeboden. 

Quick win: Afgedankte hang- en sluitwerk componenten separaat 
afvoeren en bij de afvalstroom metalen voegen.


