
Ga direct aan de slag

Een diversiteit aan onderdorpels

Verduurzamen processen in de kringloop van onderdorpels

Productiefase grondstoffen
De impact op het milieu verschilt per materiaal:
 Natuursteen wordt wereldwijd gewonnen. De belangrijkste CO2-uitstoot ontstaat bij winning, verwerking en  
 transport. Zowel bij de winning als het transport is elektrificatie één van de mogelijkheden om de milieu   
 impact te verlagen. 
 Composietsteen heeft een lage milieu-impact doordat zandwinning en transport niet energie-intensief zijn.  
 Er is ook een Cradle to Cradle Certified® onderdorpel van composietsteen op de markt.
 GVK-onderdorpels zijn licht en sterk, maar worden nauwelijks lokaal geproduceerd. Dit heeft een negatief  
 effect op de  CO2-uitstoot. 
 Polyethyleen (PE) is opgebouwd uit koolstofatomen en waterstofatomen, is onschadelijk voor mens, dier en  
 milieu en uitstekend recyclebaar. Hiervan is ook een Cradle to Cradle Certified® onderdorpel op de markt
 Aluminiumproductie – zie voor meer informatie de Kenniskaart Kringloop aluminium
 PVC-profielen – zie voor meer informatie de Kenniskaart Kringloop Kunststof.

Kijk in welk deel van de kringloop jouw bedrijf actief is en pas de quick wins. 
Werk mee met initiatieven voor hergebruik en recycling, zoals het terugnemen 
van eigen producten en materialen. En denk mee over hoe gezamenlijk de 
kansen te grijpen om de kringloop verder te sluiten. 

Behoefte aan meer informatie? 
Neem contact op met info@circulairegeveleconomie.nl 
of kijk op circulairegeveleconomie.nl.

Behoefte aan advies of uitwisseling over waar in jullie processen nog meer 
aan circulariteit te winnen valt? Bel of Mail met een van de experts in het 
Team Circulaire Geveleconomie.

In gevelelementen van aluminium, kunststof en hout bevinden zich onderdorpels onder de kozijnen. Afhankelijk van het kozijnsys-
teem en de toepassing maken onderdorpels integraal onderdeel uit van het element. De markt van onderdorpels is relatief jong 
binnen de circulaire transitie maar de eerste generaties onderdorpels beginnen de komende jaren in rest- en afvalstromen terecht 
te komen en dit volume zal geleidelijk toenemen. Het streven om binnen de gevelindustrie een collectief beheersysteem te ontwik-
kelen geeft de mogelijkheid om ook voor onderdorpels keuzes te maken wat betreft hergebruik, recycling of afvalstroom.

Materiaalsoorten
Onderdorpels worden ingedeeld op basis van het materiaal waar ze van zijn gemaakt:
 Massieve natuurstenen onderdorpels (zoals hardsteen) zijn nagenoeg onverslijtbaar en worden 
 zowel in buitengevels als binnenshuis toegepast.
 Composietstenen onderdorpels bestaan uit kwartgranulaten (zand), pigmenten, toeslagstoffen en 
 hars, gegoten in mallen waarmee een grote variëteit producten kan worden gemaakt.
 GVK onderdorpels zijn gemaakt van glasvezelversterkt kunststof, voorzien van polyethyleen (PE) neuten.
 Vol kunststof onderdorpels worden vervaardigd uit polyethyleen (PE).
 Aluminium onderdorpels.
 PVC onderdorpels worden veelal geïntegreerd in kunststof (PVC)-kozijnen.

Daarnaast bestaan er hybride onderdorpels die uit meerdere materialen bestaan. In de kringloop van 
onderdorpels speelt de materiaalsoort een belangrijke rol.

Eind jaren ’90 van vorige eeuw veranderden de eisen voor houten kozijnen. Houten 
onderdorpels dienden minimaal 50 mm afstand tot het maaiveld te hebben (zacht-
houten dorpels minimaal 300 mm). In 1997 kwam daar de eis bij dat minimaal één 
toegangsdeur in een gebouw moest worden voorzien van een zogeheten ‘laagreli-
ef-dorpel’. Deze ontwikkeling betrof niet alleen de houtindustrie, maar ook die van 
kunststof- en aluminiumkozijnen.

Zo ontstond een nieuwe markt van onderdorpels, geproduceerd door gespecialiseer-
de fabrikanten en als losse component geleverd aan de producenten van gevelele-
menten. Als eerste kwam in 2000 de composietonderdorpel. GVK en PE onderdorpels 
worden sinds 2007 toegepast en groeiden uit tot de grootste markt voor onderdor-
pels.  De milieubelasting van dorpels varieert per materiaal en er is vanwege deze 
geschiedenis nog weinig ervaring met het duurzaam sluiten van de kringloop.

In de transitie naar een circulaire geveleconomie onderzoeken producenten van dorpels 
mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik en alternatieve grondstoffen. Wat betreft 
hergebruik vormen aangescherpte eisen rond inbraakwerendheid, wind- en waterdicht-
heid en isolatie serieuze uitdagingen. Een collectief retoursysteem voor gevelelementen 
zou helpen om dorpels na demontage te beoordelen op hergebruik, recycling of 
afvalverwerking. Samenwerking met de gevelelementen industrie is hierbij essentieel.
Onderzoek naar manieren om de kringloop van onderdorpels te sluiten is volop gaande. 
Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het gebruik van biovezels met biohar-
sen als alternatief voor GVK onderdorpels. De CGE nodigt alle betrokken partijen uit om 
mee te denken over innovaties, quick wins en langere termijn oplossingen.

KENNISKAART – DE KRINGLOOP VAN ONDERDORPELS



Productiefase onderdorpels
 De productie van onderdorpels hangt behalve van de 
 materiaalsoort ook af van de verschillende uitvoeringen.
 Eindproducten zijn maatwerk onderdorpels bestaande uit een  
 dorpelprofiel voorzien van neuten, dichtingen, aanslagprofielen  
 etc. Een aantal varianten wordt als doe-het-zelf product 
 geleverd.

Quick wins: Over het algemeen zijn de verschillende 
productieprocessen niet energie-intensief, en is door 
productieoptimalisatie (minder zaagverlies, hergebruik van 
interne reststromen), zelf opwekken van energie, inkoop 
van duurzaam opgewekte energie, elektrificatie van 
transport en reduceren van verpakkingsmateriaal verdere 
CO2-reductie te realiseren.

Constructiefase
 Het overgrote deel van de onderdorpels gaat als maatwerk-
 product naar de verwerker of rechtstreeks naar de bouw. 
 Met lengten tot 6-7 meter is bescherming van de producten  
 (verpakking) en transport een uitdagende combinatie.
 Onderdorpels gaan vaak tijdens de ruwbouwfase in een project  
 en bescherming in deze fase is belangrijk.  Goede, duurzame  
 beschermingsmaterialen en instructie naar de verwerker 
 voorkomen onnodige schade voor oplevering van een gebouw.

Gebruiksfase
Voor alle materiaalsoorten van onderdorpels geldt dat ze een zeer lange 
levensduur hebben en nauwelijks of geen onderhoud vragen. Wat betreft 
reparatie en vervanging zijn er wel kleine verschillen:
 Natuursteen: kleine schade is te repareren, breukschade vraagt 
 meestal vervanging.
 Composietsteen: bij breuk/scheurtjes of grotere schade goed te repareren.
 GVK: grote schade is lastig te repareren, wordt doorgaans vervangen 
 door nieuw product.
 PE en PVC: goed te repareren of te vervangen.
 Aluminium: bij grote schade reparatie minder goed mogelijk, 
 vervangen door nieuw product wel.

  Quick win: Voorschrijvende partijen: Kiezen voor een materiaalsoort 
  die goed repareerbaar is en/of kiezen voor een Cradle to Cradle 
  Certified® onderdorpel.

Eindfase
Aan het einde van de levenscyclus van onderdorpels ontstaan verschil-
len tussen de diverse materiaalsoorten. Hier is nog relatief weinig 
ervaring mee omdat van een aantal materialen nog geen eind levens-
cyclus fase is.
 Natuursteen: recyclebaar, maar hergebruik van complete producten  
 wordt bemoeilijkt door maatvariatie.
 Composiet: uitstekend recyclebaar en Cradle to Cradle Certified®.
 GVK: Door de zeer lange levensduur is er nog geen ervaring met het  
 einde van de levenscyclus.
 PE: Ook hier is nog geen ervaring met het einde van de levensduur,  
 maar PE is uitstekend te recyclen tot nieuw materiaal met behoud  
 van kwaliteit en bovendien Cradle to Cradle Certified®.
 Aluminium: zie voor meer informatie de Kenniskaart Kringloop  
 Aluminium.
 PVC: zie voor meer informatie de Kenniskaart Kringloop Kunststof.


